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水泥工业用密封装置

1  范围

   本标准规定了水泥工业用密封装置的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于水泥工业用回转窑、单冷机、烘干机等回转体的密封装置。
2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

JC/T402  水泥机械涂漆防锈技术条件

JC/T406  水泥机械包装技术条件

JC/T532  建材机械钢焊接用通用技术条件
3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
3.1 密封装置

用于有相对运动的固定设备和运动设备之间起连接和密封作用的装置。

3.2  刚性间隙
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密封装置的刚性部件与被密封设备的刚性部件之间的间隙，刚性间隙可以是径向间隙、环向间隙或它们的组合（见图1）。                                     
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3.3  漏风面积

能够漏风的有刚性间隙处间隙面积的总和。
3.4  有效面积

被密封设备内用于通风的有效面积。

3.5 漏风面积系数

漏风面积与有效面积的百分比。

3.6  漏风

从设备内通过密封处的刚性间隙漏到设备外的气体；反之，从设备外通过密封处刚性间隙漏到设备内的气体。

3.7  漏灰

气体中含有的粉尘， 随漏风一块漏进或漏出。

3.8 漏料

设备内的部分物料漏到设备外部。
4  产品分类

    4.1  分类

密封装置的类型主要按结构形式和材料类型进行分类，见表1 。
表1    密封装置类型

	类型名称
	类型代号

	鱼 鳞 片 式
	Y

	石 墨 块 式
	S

	弹簧压板式
	T

	汽缸摩擦片式
	Q

	迷  宫  式
	M

	复  合  式
	F


4.2  类型表示方法

         M  □   □ －  □
                                
筒体直径m

                             类型代号（见密封装置类型表）

                             使用部位代号：T-窑头、W-窑尾、D-单冷机、H-烘干机

                                  密封装置

4.3  型号标记

示例1：用于直径3m回转窑尾部的石墨块式密封装置：MWS-3

示例2：用于直径2.8m单冷机的复合式密封装置：MDF-2.8
    5   技术要求

    5.1基本要求

密封装置应符合本标准要求，并按规定程序批准的图样及技术文件制作。

5.2零部件要求

零部件按设计图纸要求

5.3漏风面积系数要求

按筒体直径分漏风面积系数应符合表2规定
表2      漏风面积系数
	项  目
	单位
	参              数

	筒 体 内 径
	m
	2.5
	2.7
	2.8
	3.0
	3.2
	3.3
	3.5
	4.0

	漏风面积系数
	%
	≤0.20
	≤0.19
	≤0.18
	≤0.17
	≤0.16
	≤0.15
	≤0.14
	≤0.12

	筒 体 内 径
	m
	4.3
	4.5
	5.0
	5.2
	5.6
	5.8
	6.0
	6.4

	漏风面积系数
	%
	≤0.11
	≤0.10
	≤0.09
	≤0.09
	≤0.08
	≤0.08
	≤0.07
	≤0.07

	注1：当筒体内径不在表1所列范围时，采用插入法计算漏风面积系数。

注2：漏风面积系数偏差波动的上限范围：≤+20% 。


5.4  表面质量要求

5.4.1环向密封接触部位

安装后，环向接触点两侧筒体接触表面400mm范围内为环向密封接触部位，在上述范围内高于筒体表面的凸棱或焊疤高度E值不大于0.5mm（见图2）。
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                                          图2

5.4.2端面接触部位

安装后接触端面，接缝和焊缝处钢板的错边量b≤0.8mm（见图3）。

                                   


5.5涂漆

涂漆应符合 JC/T402  水泥机械涂漆防锈技术条件要求。

5.6 焊接

焊接应符合JC/T532  建材机械钢焊接用通用技术条件要求。

5.7 寿命

在满足5.3和5.4要求前提下，没有出现由于磨损、烧损而导致更换易损配件的正常使用时间不少于1年。
 6   试验方法

    6.1 漏风面积  

6.1.1间隙的测量

6.1.1.1在设备静止状态，测量密封接触处所有径向或环向刚性间隙，根据测量结果计算刚性间隙面积总和。

6.1.1.2在设备运转状态，测量密封接触处所有径向或环向刚性间隙的变化及大小，根据测量结果估计刚性间隙变化大小。

6.2漏风面积系数计算

漏风面积系数按公式（1）计算，结果应符合5.2中表1要求。
                                  　K=S'/S×100%··············································（1）

        式中：

        K　　 漏风面积系数

        S'　　 刚性间隙面积总和           单位为平方米（m 2 ）

        S     有效面积， S=D 2×π/4        单位为平方米（m 2）

        D     砌砖后的筒体内径           单位为平方米（m）    
6.3表面质量

6.3.1用长度不小于150mm的样板检查E，见图2 。

6.3.2用长卡尺检查b，见图3 。

7  检验规则

7.1 出厂检验
每套密封出厂前应按本标准5.4进行出厂检验。
7.2型式检验

型式检验项目为本标准规顶的全部项目要求。在有下列情况之一时应进行型式检验。

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）停产一年以上，恢复生产时；

c) 国家质量监督机构要求进行该项的检验。

7.3  判定规则

7.3.1  由生产主机厂家配套提供密封装置时可以不作标志。
7.3.2  型式检验不合格时则判为该产品为不合格产品。
8   标志、包装、运输与贮存

8.1由生产主机厂家配套提供密封装置时可以不作标志。

8.2单独提供密封装置时可以采用喷字进行标志，内容应符合下列规定：

a）产品型号

b）出厂编号

c）制造商名称

d）制造日期

8.3 包装应符合JC/T406 水泥机械包装技术条件要求。

8.4安装使用前，运输及贮存过程中应对产品妥善贮存，做到防雨、防潮、防锈和防损坏，放置时防止重压。
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