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调查图表

篦冷机改造调查表
                                                               （附表一）
填表日期：      年      月      日
1、 用户基本资料

企业全称：                                    

通讯地址：                                             

联系电话：             传真：             邮编：         E-mail：                         
联系人：               手机：             职务：            

2、自然参数

海拔高度：         m  最热月平均相对湿度：        %  最热月平均温度：        ℃最热月平均环境风速：        m/s  
3、相关设备参数

回转窑规格：   ×    m  窑用喷煤管：   （通道）窑头密封形式：       窑尾密封形式：         
出料端看窑旋转方向：顺时针、逆时针（打√） 窑转速：        r/min与篦冷机偏心距：      mm

4、相关工艺参数
煤低位热值：          KJ/Kg-coal  烧成系统热耗：            KJ/Kg-cl

设计产量：        T/H  实际产量：       T/H  改后产量：       T/H 窑/炉喷煤比：      /       

出窑熟料温度：        ℃  出冷却机熟料温度：        ℃

正常大块熟料粒度：        mm   ≤25mm熟料比例：       %

4.1 二次风

窑头罩竖井有效面积：         m2（或长宽有效尺寸：              ） 竖井含尘浓度：           g/Nm3 
窑头罩负压值：          Pa 入窑二次风温度：        ℃ 二次风温测点位置：                     
4.2 三次风

三次风抽取位置：篦冷机壳体、窑头罩（打√）  入口含尘浓度：           g/Nm3
三次风出口有效面积：       m2（长宽或直径有效尺寸：                ） 

入炉三次风温度：        ℃ 三次风温测点位置：                   三次风管倾斜角度：          度
4.3 余风

余风抽取位置：            出口含尘浓度：           g/Nm3
余风出口有效面积：       m2（长宽或直径有效尺寸：                ） 

篦冷机-收尘器管道直径：        m 收尘器-风机管道直径:          m 

风机-烟囱管道直径:          m  烟囱出口直径:       m  烟囱高度:       m 

余风实际温度：        ℃ 余风温测点位置：                       

余风收尘器规格形式：                   处理风量：            m3/H 允许含尘浓度：        g/Nm3 

余风风机风量：          m3/H 压力：         Pa 功率：        Kw 转速：         r/min
5、篦冷机参数

5.1制造信息

制造商：                                     规格型号：                           

设计产量：          T/H  有效面积：             m2  篦床段数：一段 、两段（打√）  

熟料破碎机规格型号：                       设计产量：        T/H 允许粒度：       mm

出料粒度：       mm 功率：         Kw 转速：        r/min行程：    mm推动次数：      r/min
拉链机规格型号：             设计能力：        T/H 链条速度：      m/s功率：       Kw

锁风阀形式规格：          活动风管形式数量：             （没有不填）

有无喷水系统：     总喷水量：     T/H 喷枪数量：     喷枪压力：      Pa 位置：              

5.2使用信息

“篦床传动位置：出料端、入料端（打√）”

投入使用时间：      年    月     日  

篦冷机安装位置：地上、地坑里、厂房里（打√） 通风：好、不好（打√）

篦冷风机安装位置：地上、地坑里、厂房里（打√） 通风：好、不好（打√）

是否进行过改造：       承担改造的单位：                      改造时间：         主要改造内容、效果及还存在的问题：                                                                                      

5.3常见问题

在存在的问题下边打√并在空格处详细叙述：堆雪人、红河、边部漏料、掉篦板、篦板磨损严重（篦板寿
命：       ）锁风阀失灵、拉链机卡死或拉断、甘油站润滑失灵、风室隔板密封失效、破碎机锤头磨损
寿命、喷水无效、风机跳闸、主轴密封失效、倒向轮损坏、压力及温度反馈不准或失效、控制失效……
6、篦冷机基本情况

6.1风室分布及基本参数表

	名称
	单位
	1室
	2室
	3室
	4室
	5室
	6室
	7室
	合计
	备注

	篦床段数
	段
	一段
	一段
	
	
	
	
	
	
	

	篦床行程
	mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	推动次数
	r/min
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	传动功率
	Kw
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	料层厚度
	mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	篦床宽度
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	对应排数
	排
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	篦下压力
	Pa
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.2风机分布表
	项目
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	7#
	8#
	备注

	对应室别
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	对应篦板排数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	固定梁用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	活动梁用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平衡风室用

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	型号
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	风量
	M3/H
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	风压
	Pa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	功率
	Kw
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	开度
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	出风管径
	mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	制造商
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.3篦床分布表

	篦板分布
	对应参数
	与水平夹角
	隔板
	壳体

	纵向
	宽度方向
	风机
	风室
	篦板类型
	篦板
	篦床
	对应
	宽度
	至篦床高度

	排数
	篦板块数
	序号
	序号
	固定
	活动
	°
	°
	位置
	mm
	mm

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表不够或表达不清可另外加页。

7、改造目的

	目    的
	目前状况
	目标

	提高产量
	
	

	降低出料温度
	
	

	提高二次风温
	
	

	提高篦板寿命
	
	

	解决堆雪人
	
	

	解决红河
	
	

	解决漏料
	
	

	解决锁风阀失灵
	
	

	解决拉链机故障
	
	

	解决甘油站失灵
	
	

	解决锤头磨损
	
	

	解决主轴密封失效
	
	

	解决倒向轮损坏
	
	

	解决喷水无效
	
	

	风室隔板密封失效
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


8篦床布置平面图


请按上述表格将现场实际参数填好后寄回，此表与现场不符时或用户认为其它需要填写的内容可另行加页填写。填写后请寄回。（详细配合填写篦冷机改造调查图）

单位：北京四方联科技有限责任公司技术部

地址：北京市海淀区复兴路甲36号百朗园大厦A1座903-905
电话：010-88203336/37/38

传真：010-88203339

邮编：100039

E-mail: sflxjs@163.com

Http:www.sflkj.com
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